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TITOLO |
DISPOSIZIONI GENERALI

... Omissis...

Articolo 3
Elaborati del Piano di Recupero

Il piano di Recupero si compone dei seguenti elaborati:

1 STATO ATTUALE elaborati di indagine:

TAV.

TAV.

TAV.

TAV.

TAV.

TAV.

TAV.

TAV.

TAV.

TAV.

N.

z ZzZz Z2 Z Z Z Z Z

N.

1.01 Inquadramento territoriale
. 1.02 Sistema dei servizi a scala urbana

. 1.03 Estratto di P.R.G. (stato di fatto)

. 1.04 Estratto di Piano Particolareggiato Costa Urbana
. 1.05 Vincoli sovraordinati

. 1.06 Usi e dei degradi in atto

. 1.07 Schemi delle reti tecnologiche
. 1.08 Regime delle proprieta

. 1.09 Aree omogenee (funzioni e materiali)

1.10 Individuazione Emergenze

scala 1/50.000

scala 1/5.000

scala 1/2.000

scala 1/2.000

scala 1/2.000

scala 1/2.000

scala 1/2.000

scala 1/2.000

scala 1/1.000

scala 1/1.000

2 STATO ATTUALE emergenze storico-architettoniche-ambientali:

TAV. N.
TAV. N.
TAV. N.
TAV. N.
TAV. N.
TAV. N.

3 STATO ATTUALE elaborati di indagine geo-morfologica:

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

Porticciolo e i Canali di Marina
Edificio ex Concia piombinese
Edificio ex Lega Navale Italiana
Edificio ex Opera Nazionale Balilla
Piazzale di alaggio

Ripa della Cittadella

TAV. N. 3.01 Carta geologica

scala

scala

scala

scala

scala

scala

1/500

1/200

1/200

1/200

1/500

1/500

scala 1/ 2.000



TAV. N. 3.02 Carta geomorfologica

TAV. N. 3.03 Carta litotecnica

TAV. N. 3.04 Carta idrogeologica

TAV. N. 3.05 Carta delle pendenze

TAV. N. 3.06 Carta Pericolosita Geologica
TAV. N. 3.07 Carta Pericolosita idraulica

TAV. N. 3.08 Carta della fattibilita

4 PROGETTO destinazioni d’'uso e interventi:

TAV. N. 4.01 Planimetria generale
TAV. N. 4.02 Destinazioni d'uso
TAV. N. 4.03 Percorsi e accessibilita
TAV. N. 4.04 Interventi previsti
TAV. N. 4.05 Modalita di attuazione

5 PROGETTO progetti guida:

TAV. N. 5.01 Porticciolo e Fonte dei Canali di marina
TAV. N. 5.02 Edificio ex concia piombinese

TAV. N. 5.03 Area ex Lega Navale ltaliana

TAV. N. 5.04 Edificio ex Opera Nazionale Balilla

TAV. N. 5.05 Piazzale di alaggio

ELABORATI RELAZIONALI

Relazione lllustrativa (modificato)

Relazione Valutazione Effetti Ambientali

Norme Tecniche di Attuazione (modificato)
Relazione relativa alle indagini geologico-tecniche
Quadro economico degli interventi

Profilo Storico

Articolo 4

Contenuti e finalita del Piano di Recupero
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scala 1/ 2.000
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scala 1/2.000

scala 1/2.000

scala 1/2.000

scala 1/1.000
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scala 1/1.000

scala 1/1.000
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..Omissis. ..

Articolo 8
Interventi per la riqualificazione dell’edificio dell’ex Concia piombinese

E’ consentito il cambio dell’attuale destinazione d’uso (residenziale attualmente a
servizio della Capitaneria di Porto) per la realizzazione di un’attivita di
affittacamere come normato dall’ art. 55 della L.R. 42/00 e s.m.i. e del relativo
regolamento d’attuazione, con interventi di ristrutturazione edilizia come
previsto all’ art. 7 delle n.t.a. del vigente P.R.G. escludendo comunque aumenti
volumetrici e la modifica delle aperture nei prospetti.

L’intervento dovra essere realizzato secondo le seguenti prescrizioni:

- la pavimentazione nella corte esclusiva di pertinenza dell’edificio dovra
essere in pietra di granito il piu simile possibile a quella esistente lungo la
viabilita di accesso,replicandone i formati e la composizione;

- gl infissi esterni e gli oscuramenti dovranno essere in legno del tipo a
persiana con trattamento naturale o tinteggiati nei colori avorio o verde ;

- la tinteggiatura esterna dovra rispettare la gamma cromatica dei colori
terrosi, prediligendo I'uso di intonaci ecosostenibili;

E’ altresi ammessa:

- la realizzazione di pergolato con struttura in legno tinteggiato naturale e
copertura con elementi vegetali quali stuoie o teli ombreggianti da collocare
nelle area di pertinenza dell’edificio.

In alternativa a quanto sopra disciplinato &€ ammesso il recupero dell’ex
Concia oltre che per funzioni ricettive anche funzioni di servizio, ferme
restando tutte le disposizioni tecnico-architettoniche.

Articolo 9
Interventi per la riqualificazione dell’edificio dell’ex Lega Navale Italiana e
della Piazzetta del Porticciolo

by

Per I‘edificio dellex Lega Navale Italina & consentito il restauro o qualora, si
dimostrasse che le strutture esistenti versano in uno stato avanzato di fatiscenza
che non consente il recupero, la demolizione con fedele ricostruzione, avendo
particolare cura di riprodurre I'edificio originario ampiamente documentato nelle
immagini fotografiche storiche.

Le funzioni previste per il fabbricato in oggetto sono, al piano terra attivita di
supporto alla nautica (ufficio taxi- boat e servizi ), ed al piano primo un bar-
ristorante e servizi annessi.

E’ altresi ammessa:

- la realizzazione al piano primo di una terrazza panoramica di superficie
massima di 120 mq. di pertinenza del ristorante-bar, da realizzarsi nell’ area
tergale dell’edificio. Essa dovra rispettare le caratteristiche costruttive e
formali dell’edificio fedelmente ricostruito riproducendo, anche nellimgombro
planimetrico, quella gia esistente nella meta degli anni trenta attenendosi alla
documentazione fotografica storica. La terrazza potra essere ombreggiata
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per un terzo delle sua superficie con pergolato in struttura lignea tinteggiata
dello stesso colore dell’edificio o in acciaio inox che potra essere coperta
esclusivamente da teli; la restante superficie potra essere ombreggiata con
ombrelloni in tela e pavimentata con pavimentazione in doghe di legno di
essenze adatte agli agenti marini o in cemento colorato. L’area sottostante la
terrazza dovra essere utilizzata a supporto dell’attivita di taxi-boat (noleggio
e trasporto) e in questa potra essere collocata una piccola biglietteria in
struttura lignea del tipo removibile, con volumetria massima di 50 mc. Essa
dovra avere copertura piana e essere realizzata con doghe orizzontali di
legno di essenze adatte agli agenti marini tinteggiate con stesso colore
dell’edificio o naturale.

E’ prescritta:
- larealizzazione della pavimentazione dell’area di pertinenza dell’edificio cosi
come riportato in tav. 5.03 o in pietra di granito il piu possibile simile a quella
esistente o in travertino.

Nell’area antistante I'edificio della ex Lega Navale si dovranno attuare i seguenti
interventi:

- realizzazione di una tettoia polifunzionale per esposizione di bancarelle,
allestimento di feste e sagre, vendita di prodotti ittici per una superficie
massima di 120 mq .La soluzione planivolumentrica individuata negli
elaborati del piano e prescrittiva. Essa dovra essere realizzata con struttura
portante in acciaio inossidabile o tinteggiato con trattamento ferro-micaceo
nei colori grigio antracite o marrone testa di moro e copertura in rame e/o
vetro , in lamiera di acciaio, in lamiera di acciaio e vetro , o con teli
ombreggianti tipo dacron o similari;

- realizzazione della nuova pavimentazione in travertino o pietra di granito il
piu possibile simile a quella parzialmente esistente , replicandone i formati
e la composizione.

In alternativa alle funzioni sopra disciplinate per I'edificio ex Lega Navale
sono ammesse sia al piano terra che al piano primo funzioni di ristorazione,
di servizio alla nautica, al turismo ed alla balneazione, ferme restando tutte le
prescrizioni tecnico-architettoniche.

Articolo 10
Interventi per la riqualificazione dell’edificio dell’ex Opera Nazionale Balilla

... Omissis...

Articolo 11
Interventi per la riqualificazione del piazzale d’alaggio

In questa porzione di ambito il piano prevede la riorganizzazione e la
riqualificazione della funzione nautica di carattere minore, pur inserendo anche
attrezzature per il ristoro , lo svago e il tempo libero. La soluzione planivolumetrica &
indicativa, sono comunque prescrittive le funzioni e le caratteristiche tipologico-
costruttive di seguito riportate.



Piu specificamente & prescrittivo:

- rimozione del piazzale d’alaggio per realizzazione di uno specchio acqueo di
superficie di circa 2000 mqg. per l'installazione di un campo boe a servizio della
nautica locale;

realizzazione nella parte terminale del piazzale di un edificio di due livelli fuori
terra adibito al piano terra ad uffici e servizi per lattivita nautica e al piano
primo a bar-ristoro con una volumetria massima di 500 mc., da realizzarsi nel
perimetro dell’area funzionale individuata in tav. n°5.05 . Per il nuovo fabbricato
si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni specifiche:

a) dovra essere realizzato un unico corpo di fabbrica con altezza massima fino
a 7 mt. in muratura tradizionale ma rivestito in legno tinteggiato naturale a doghe
orizzontali in essenze per esterni idonee agli ambienti marini;

b) la copertura dovra essere piana e resa accessibile all’utenza per il miglior
godimento del panorama; e dovra essere finita con tavolato ligneo per esterni. |l
parapetto della copertura praticabile dovra essere realizzato in acciaio
inossidabile con disegno sobrio;

C) i prospetti lato mare dovranno essere caratterizzati da ampie vetrate continue,
riducendo al minimo il numero dei montanti verticali degli infissi, per il godimento
del panorama. Le superfici vetrate non dovranno essere inferiori al 35% della
superficie del prospetto. Sono esclusi da tale obbligo i servizi igienici, i locali di
deposito, le cucine e altri vani accessori;

d) gli infissi esterni dovranno essere in legno o in acciaio inossidabile, mentre gli
oscuramenti dovranno essere del tipo a portellone della stessa essenza e
disegno del tavolato di prospetto, in modo, una volta chiusi, da uniformarsi con
questo.

realizzazione lungo il piede della Ripa di un passerella di uso pubblico in
quota,con larghezza minima di 2,50 cm. e attrezzata con punti di sosta
panoramici (panche). Essa dovra rispettare le seguenti prescrizioni:

a) essa dovra estendersi fino alla parte terminale del piazzale, dove si dovra
ampliare ad includere I'edificio a supporto dell’ attivita nautica per costituire una
“piazzetta” ad uso pubblico. Questo spazio sara utilizzato come spazio all’aperto
a servizio dell’attivita di bar-ristoro ma anche attrezzato con panche per il
godimento del panorama .L’area sottostante alla quota del piazzale sara
adibita a portico per il raffrescamento dalla radiazione estiva.

b) la struttura portante del percorso pedonale e della piazzetta dovranno essere
realizzati acciaio con trattamento ferro micaceo nei colori grigio antracite e
marrone testa di moro i in acciaio inox, mentre la pavimentazione
esclusivamente in legno tinteggiato naturale per esterni adatti agli ambienti
marini.

nell’area sottostante la passerella fino al bacino acqueo dovranno essere
individuati i posti barca. Il posto barca dovra essere costituito da un’area di
rimessaggio a terra e da un piccolo ripostiglio per le attrezzature nautiche di
superficie massima di 3 mq. e altezza interna di 240 cm che dovra essere
collocato obbligatoriamente nella superficie sottostante la passerella. Questo
accessorio dovra essere realizzato in legno in essenze per esterni idonee agli
ambienti marini, tinteggiato naturale e le porte di accesso dovranno essere in
legno della stessa essenza e disegno del tavolato di prospetto, in modo, una
volta chiuse, da uniformarsi a questo. Il posto barca dovra essere protetto da un
pergolato con struttura lignea della stessa essenza e trattamento del ripostiglio;
la funzione schermante dovra essere realizzata con travetti lignei



tra loro distanziati di una misura compresa o uguale tra la meta della larghezza
del travetto e la larghezza del travetto stesso.

- Pavimentazione delle restanti aree del piazzale d’alaggio con pavimentazione
mista in legno, granito il piu possibile simile a quello gia presente nell’ ambito e
cemento colorato nella gamma cromatica dei colori terrosi.

- realizzazione di illuminazione, prediligendo l'uso di apparecchi illuminanti ad
incasso a pavimento 0 a muro.

E’ altresi ammessa:

- la realizzazione di un pergolato con struttura in legno a colorazione naturale e
copertura piana con elementi vegetali quali stuoie o teli ombreggianti, da
collocare nelle area di pertinenza dell’edificio al piano primo adibito a bar-
ristoro.

In alternativa a quanto sopra disciplinato € ammessa la conservazione e
riqualificazione del piazzale di alaggio per I'allestimento di un’area attrezzata
per attivita di spettacolo ed intrattenimento all’aperto e/o per servizi alla
balneazione, senza la realizzazione di huove volumetrie. E' sempre ammessa
la realizzazione di strutture leggere e/o temporanee per lo svolgimento di
spettacoli all’aperto e di iniziative di varia natura.

In tale ipotesi dovranno essere ricercati e realizzati percorsi di
collegamento pedonale con la soprastante Piazza Manzoni.

...Omissis. ..



