COMUNE DI PIOMBINO LEGENDA .
PROVINCIA DI LIVORNO

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL %X:;E Limite del Piano Particolareggiato Scala 1:2.000
PARCO ARCHEGOLOGICO DI BARATTI E POPULONIA N

Tavola: G.10.2 S
CLASSI DI PERICOLOSITA' IDRAULICA

E Classe I1 - Pericolosita idraulica bassa

Aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seqguenti condizioni:

Titolo: CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA a) non vi sono notizie storiche di inondazioni

b) sono in situazione favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede
esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda

E Classe I2 - Pericolosita idraulica media
Scala: 1:2.000

Aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200<Tr<500 anni.
Fuori dalle unita territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e
infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e
- in assenza di studi idrologici idraulici rientrano in classe di pericolosita media le aree di fondovalle per le quali ricorrono

Novembre 2011 le sequenti condizioni:

A Y a) non vi sono notizie storiche di inondazioni
b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori
a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda

PROGETTAZIONE | crasse 13- Pericolosita idraulica elevata

Architetto Silvia Viviani
Aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30<Tr<= 200 anni.
Fuori dalle unita territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e

COLLABORATORI infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e
in assenza di studi idrologici idraulici rientrano in classe di pericolosita elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra
Barbara Croci, Arch. P. Terr. Francesce Ghergo, Geom. Valerio Buonaccorsi almeno una delle seqguenti condizioni:

a) vi sono notizie storiche di inondazioni
S| HeAsBis T b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta
Arch. Emanuela Morelli a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda

ASPETTI AMBIENTALI

Dott. Maurizio De Pirro

ASPETTI GEOLOGICI

Geologi: Maurizio Sileoni, Paolo Annovi, Alessandro Damiani, Daric D’Avino, Luca Finucci
COMUNE DI PIOMBINO

Arch. Camilla Cerrina Feroni, Arch. Laura Pescini

ELABORAZIONI GRAFICHE

Studio Viviani
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